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1	 Комплект сиденья состоит из: 
1.	 спинка сиденья — 1 шт.
2.	 кронштейн спинки сиденья — 2 шт.
3.	 шайба 8 мм — 2 шт.
4.	 болт М8 — 2 шт.
5.	 винт М8 — 2 шт.
6.	 основание сиденья 

в сборе с кронштейном — 1 шт.
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2	 Сборка сиденья.
Установите кронштейны (2) спинки к основанию (6) си-
денья так, чтобы застежка основания была обращена 
к кронштейнам.

Наживите болты (установлены на основание сиденья), 
но не затягивайте их.

Увеличьте отверстия под болты (4) в спинке (1) 
сиденья.

Инструкция по сборке 
и установке сиденья на сани 
для мотобуксировщика



2

Прикрутите спинку (1) сиденья к кронштейнам (2) бол-
тами (4) с шайбами (3).

Затяните все болты крепления кронштейнов (2).

3	 Установка сиденья на сани.
Установите сиденье на сани в удобное место.

Закрутите винты (5) в основание (6).

Если сиденье смещается во время эксплуатации, выбе-
рите наиболее удобное положение сиденья на санях. 
Закрутите винты (5) так, чтобы они оставили следы на 
санях.

Снимите сиденье с саней.

В местах следов касания винтов (5) просверлите отвер-
стия диаметром 8–9 мм.

Установите сиденье на место и закрутите винты (5).


