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Под крышкой воздушного фильтра находится фильтру-
ющий элемент (2). 

Проверяйте состояние резинового накопителя  (3) пе-
ред каждой эксплуатацией.

Очищайте корпус воздушного фильтра и фильтрующий 
элемент не реже чем через каждые 25 часов эксплуата-
ции или ежегодно, а также при обнаружении грязи в ре-
зиновом накопителе.

Меняйте фильтрующий элемент не реже чем через каж-
дые 100 часов эксплуатации или ежегодно.

Снимая и  устанавливая крышку воздушного фильтра, 
обратите внимание на его состояние. Если на фильтре 
видны загрязнения или повреждения, такой фильтр не-
обходимо заменить.

9.10 Заправка топливом

Откройте крышку топливного бака. Убедитесь, что то-
плива в баке достаточно. Заполните бак не выше ниж-
него края топливозаправочной горловины.

Рекомендуемое топливо: неэтилированный бензин 
с октановым числом 92 или выше. 

 ! Предупреждение
Не заправляйте топливный бак выше 
максимального уровня. При нагреве 
топливо расширяется. Если бак переполнен, 
то топливо, нагретое двигателем или солнцем, 
может вытекать из бака. 

Не допускайте проливания топлива, особенно 
его попадания на двигатель или глушитель. 
Вытрите насухо пролитое топливо.

После заправки топливом убедитесь, 
что крышка топливного бака плотно закрыта.

Если мотоцикл сильно наклонится или 
перевернётся, возможно протекание топлива 
через крышку топливного бака.

2
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9.11 Цепи приводные

Проверяйте натяжение и  смазку цепей перед каждой 
поездкой. Смазывайте цепи по  мере необходимости.
Осматривайте приводные цепи на наличие повреждён-
ных роликов, сухих или ржавых звеньев, заедающих 
звеньев, чрезмерного износа. Приводные цепи с по-
вреждениями подлежат замене. Осмотрите звёздочки 
на предмет сильного износа или повреждения зубьев.

Проверяйте целостность и  правильность установки 
замков на цепях перед каждой эксплуатацией. Замените 
при повреждении.

9.11.1 Проверка прогиба передней цепи

1. Проверьте прогиб нижней или верхней 
петли передней цепи в средней части между 
звёздочками. Цепь считается правильно 
отрегулированной, если прогиб составляет 
0–5 мм в самом натянутом положении и 10–15 мм 
в самом прослабленном.

9.11.2 Регулировка натяжения передней цепи

При необходимости проведения регулировки цепи сле-
дуйте нижеприведённой процедуре:

1. Ослабьте гайки (1) крепления оси переднего 
колеса.

2. Ослабьте контргайки (2) натяжителей цепи.
3. Поворачивайте регулировочные гайки (3) 

с правой и левой стороны мотоцикла на 
одинаковое число оборотов до получения 
правильного прогиба цепи. Для увеличения 
натяжения цепи необходимо вращать гайки 
по часовой стрелке, для уменьшения натяжения 
цепи гайки необходимо вращать против часовой 
стрелки. Если колесо окажется перекошенным, 
регулируйте левую или правую регулировочные 
гайки до выравнивания колеса.

4. Затяните контргайки (2).
5. Затяните гайки (1) крепления оси.
6. Перепроверьте прогиб цепи.

3
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9.11.3 Проверка прогиба промежуточной цепи 
маятника

1. Проверьте прогиб нижней петли 
промежуточной цепи маятника в средней части 
между звёздочками. Цепь считается правильно 
отрегулированной, если прогиб составляет 
5–15 мм в самом прослабленном положении.

9.11.4 Регулировка натяжения промежуточной 
цепи маятника

При необходимости проведения регулировки при-
водной цепи следуйте нижеприведённой процедуре:

1. Ослабьте гайку (1) крепления оси ролика 
натяжителя цепи.

2. Сместите ролик натяжителя.
3. Затяните гайку (1) крепления оси натяжителя.
4. Перепроверьте прогиб цепи.

1

9.11.5 Проверка прогиба задней цепи

1. Проверьте прогиб нижней или верхней 
петли задней цепи в средней части между 
звёздочками. Цепь считается правильно 
отрегулированной, если прогиб составляет 
5–15 мм.

9.11.6 Регулировка натяжения задней цепи

При необходимости проведения регулировки цепи сле-
дуйте нижеприведённой процедуре:

1. Ослабьте гайки (1) крепления оси заднего 
колеса.

2. Ослабьте контргайки (2) натяжителя цепи.
3. Поворачивайте регулировочные гайки (3) 

с правой и левой стороны мотоцикла на 
одинаковое число оборотов до получения 
правильного прогиба цепи. Для увеличения 
натяжения цепи необходимо вращать гайки 
против часовой стрелки, для уменьшения 
натяжения цепи гайки необходимо вращать 
по часовой стрелке. Если колесо окажется 
перекошенным, регулируйте левую или правую 
регулировочные гайки до выравнивания колеса. 

4. Затяните гайки (1) крепления оси.
5. Затяните контргайку, удерживая при этом 

регулировочную гайку ключом.
6. Перепроверьте прогиб цепи.

9.11.7 Смазка приводной цепи

Проверяйте смазку цепи перед каждой поездкой.

Смазка на цепи должна быть видна, но её не должно 
быть слишком много, чтобы не прилипали грязь 
и песок.

2
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Перед смазкой вытирайте цепь насухо.

Смазывайте цепь специальными аэрозольными смаз-
ками для мотоциклетных цепей.

После смазывания удалите излишки смазки с цепи.

9.12 Осмотр свечи зажигания

1. Снимите наконечник со свечи.
2. Выкрутите свечу.
3. Проверьте свечу зажигания на износ 

электродов, наличие нагара и трещин.
4. Измерьте зазор (2) между электродами. Зазор 

должен быть 0,7–0,8 мм.

5. Если свеча повреждена, изношена или 
загрязнена — замените свечу.

6. Вытрите грязь на резьбе и затяните свечу.

 ! Предупреждение
Запрещается снимать наконечник свечи 
при работающем двигателе.

 ! Предупреждение
Не допускайте перекоса свечи 
при закручивании.

9.13 Проверка тормозов

Проверяйте работу рычага тормоза перед каждой 
эксплуатацией.

Свободный ход (а) рычага тормоза (1) должен быть 
не более 25 мм. 

Проверьте уровень тормозной жидкости, состояние 
и  износ тормозных колодок, если свободный ход ры-
чага слишком большой.

2
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Если тормозная колодка (3) повреждена или если оста-
точная толщина (4) составляет менее чем 1,0 мм, заме-
ните комплект тормозных колодок.

9.13.1 Контроль уровня тормозной жидкости

Проверяйте уровень тормозной жидкости перед ка-
ждой эксплуатацией мотоцикла.

Когда уровень тормозной жидкости приближается 
к нижней метке, тормозная жидкость должна быть до-
бавлена в  ёмкость. Используйте тормозную жидкость 
только DOT 4. Если уровень тормозной жидкости низок, 
обязательно проверьте износ тормозных колодок и на-
личие утечки в тормозной системе.

9.14 Проверка колёс, снятие и установка

9.14.1 Осмотр колёс

Давление воздуха в  шинах влияет на  управляемость 
мотоцикла и  его устойчивость. Проверьте давление 
воздуха и поддержите рекомендуемое давление в ши-
нах перед каждой эксплуатацией.

Шины должны быть накачаны до  рекомендованного 
давления.

Рекомендуемое давление в шинах:

Передние: 78,4 кПа (0,8 кгс/см²).

Задние: 78,4 кПа (0,8 кгс/см²).

4
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 ! Предупреждение
Никогда не устанавливайте давление в шинах 
ниже минимального или выше 
максимального, указанного на шинах.

Периодически проводите осмотр износа протектора 
шины. Когда остаточная высота протектора (a) будет 
меньше 3 мм, замените шину.

 ! Предупреждение
Поддерживайте надлежащее давление 
в каждой шине.

Измеряйте давление, когда шины холодные.

Всегда используйте тип и размер шин, 
который определен в руководстве для этого 
транспортного средства.

Передние шины: Задние шины:

Размер: AT25×8–12. Размер: AT25×8–12.
Тип: бескамерные. Тип: бескамерные.

9.14.2 Снятие переднего колеса

1. Приподнимите переднее колесо над землёй, 
разместив под рамой опору. Установите 
мотоцикл на стояночный тормоз.

2. Ослабьте контргайки (1) натяжителя цепи.
3. Ослабьте гайки (2) натяжителя цепи.
4. Открутите гайки (3) крепления колеса.
5. Снимите цепь со звёздочки.
6. Снимите колесо в сборе.

9.14.3 Установка переднего колеса

При установке колеса выполните операции снятия в об-
ратной последовательности. После установки колеса 
отрегулируйте натяжение цепи.

a
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9.14.4 Снятие заднего колеса

1. Приподнимите заднее колесо над землей, 
разместив под рамой опору. Установите 
мотоцикл на стояночный тормоз.

2. Ослабьте контргайки (1) натяжителей цепи 
с обеих сторон колеса. 

3. Ослабьте гайки (2) натяжителя цепи.
4. Открутите гайки (3) крепления колеса.
5. Снимите цепь со звёздочки.
6. Снимите колесо в сборе.

9.14.5 Установка заднего колеса

При установке колеса выполните операции снятия в об-
ратной последовательности. После установки колеса 
отрегулируйте натяжение цепи.

9.15 Регулировка амортизаторов

Преднатяг пружины амортизатора может быть отре-
гулирован под индивидуальные требования водителя 
и дорожные условия. 

Поверните регулировочное кольцо в направлении:

1. По часовой стрелке — увеличение 
предварительного натяга пружины, подвеска 
становится более жёсткой.

2. Против часовой стрелки — уменьшение 
предварительного натяга пружины, подвеска 
становится более мягкой.

9.16 Регулировка холостого хода

Регулировка оборотов холостого хода может быть вы-
полнена владельцем мотоцикла как операция обыч-
ного обслуживания. Не пытайтесь выполнить эти 
процедуры, если у вас нет достаточных знаний и необ-
ходимых инструментов.

1
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 ! Предупреждение
В процессе регулировки оборотов холостого 
хода мотоцикл может самопроизвольно 
начать движение. Перед началом регулировки 
убедитесь, что перед мотоциклом нет людей, 
животных и предметов, которые могут 
пострадать. 

1. Запустите двигатель и прогрейте его.
2. Включите парковочный тормоз.
3. Вращайте винт (1) по часовой стрелке для 

увеличения оборотов холостого хода и против 
часовой стрелки для уменьшения. 
Отрегулируйте обороты, приблизительно 
1400 +/-100 оборотов в минуту.

9.16.1 Очистка карбюратора

Снизу карбюратора расположен сливной болт. Для 
слива топлива подставьте подходящую ёмкость под 
карбюратор и открутите винт. По окончании слива то-
плива закрутите сливной болт.

9.17 Обслуживание вариатора
 ! Предупреждение

Все работы с вариатором проводите только 
при заглушенном двигателе.

Проводите обслуживание вариатора при плановом об-
служивании, после преодоления водных преград или 
при нарушении в его работе.

Для обслуживания вариатора открутите винты крепле-
ния крышки вариатора и снимите её.

1

9.17.1 Снятие ремня вариатора

Для снятия ремня вариатора:

1. Стяните часть ремня на внешнюю сторону 
ведомого шкива вариатора.

2. Вращайте ведомый шкив вариатора 
и направляйте остальную часть ремня 
на внешнюю сторону шкива.

3. После того как ремень полностью снимется 
с ведомого шкива вариатора, снимите его 
с ведущего шкива.

Для установки ремня вариатора:

1. Наденьте его на ведущий шкив вариатора.
2. Наденьте часть ремня на ведомый шкив 

вариатора, вращайте ведомый шкив вариатора 
и направляйте ремень на рабочую часть шкива.

9.17.2 Обслуживание ведомого шкива вариатора

Внимательно осмотрите ведомый шкив вариатора, 
при необходимости очистите его. Проверьте состояние 
и наличие пластиковых вкладышей. При их износе или 
отсутствии установите новые. Проверьте затяжку болта 
крепления шкива вариатора.



18

При плановом обслуживании смазывайте рабочую по-
верхность вкладышей (1) и вала вариатора (2).

Для смазки используйте смазку класса NLGI 2 или аэро-
золь для смазки цепей.

 ! Предупреждение
Не допускайте попадания смазки на ремень 
вариатора и контактирующую с ним рабочую 
поверхность шкива.

9.17.3 Обслуживание ведущего шкива вариатора.

Внимательно осмотрите ведущий шкив вариатора, при 
необходимости очистите его. Проверьте затяжку болта 
крепления шкива вариатора.

При подклинивании ведущего шкива вариатора прове-
дите его разборку, очистку, смазку и сборку:

1. Открутите болт (1) крепления шкива вариатора 
и снимите вариатор с двигателя.

2. Отогните стопорную шайбу (2) и открутите гайку 
(3) крепления крышки шкива.

1

2

1

2 3

4

 ! Предупреждение
Будьте осторожны при откручивании гайки (3). 
Возможно выскакивание пружины из шкива.

3. Аккуратно снимите крышку (4) шкива в сборе 
с подвижной щекой (5).

4. Отделите крышку (4) шкива от подвижной щеки 
(5).

5. Снимите ролики (6).

6. Извлеките втулку (7) из подвижной щеки.
7. Снимите пружину (8) и втулку (9) с вала 

вариатора.
8. Очистите и осмотрите все части вариатора 

от загрязнений.
9. Убедитесь в отсутствии повреждений. 

При существенном износе слайдеров (10) 
замените их.

10. Смажьте направляющие (11) роликов смазкой 
класса NLGI 2.

11. Установите ролики (6) в направляющие (11).
12. Наденьте крышку (4) на подвижную щеку (5).
13. Установите втулку (7) в подвижную щеку (5).

 ! Предупреждение
Втулки (7) и (9) отличаются размерами.

14. Установите втулку (9) и пружину (8) на вал 
вариатора.

15. Смажьте силиконовой, молибденовой или 
тефлоновой смазкой рабочие поверхности, 
контактирующие с пружиной и втулками.

 ! Предупреждение
Допустимо использование других смазочных 
материалов, но они могут загустевать при 
низких температурах или скапливать грязь 
во время работы.

16. Установите крышку (4) шкива в сборе 
с подвижной щекой (5) на вал вариатора.

8
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17.	 Установите и затяните гайку (3).
18.	 Отогните стопорную шайбу (2) и зафиксируйте 

гайку.
19.	 Установите ведущий шкив на коленчатый вал 

двигателя.
20.	 Установите и затяните болт (1) крепления 

вариатора.

!! Предупреждение
При установке болта крепления шкива 
вариатора используйте анаэробный фиксатор 
резьбы.

10	 Очистка мотоцикла
Регулярно очищайте мотоцикл от грязи, чтобы 
обеспечить защиту окрашенных поверхностей 
и своевременно обнаружить повреждение деталей, их 
износ или утечку технических жидкостей.

!! Предупреждение
Струя воды под высоким давлением или 
сжатый воздух могут повредить некоторые 
детали мотоцикла.

Избегайте попадания струи воды под высоким давле-
нием (обычной для автоматических автомобильных 
моек) в область следующих элементов мотоцикла:

•	 Обгонная муфта
•	 Ступицы колёс
•	 Приводные цепи
•	 Замок зажигания
•	 Глушитель
•	 Фильтр воздушный

При очистке мотоцикла выполните следующие 
действия:

1.	 Закройте отверстие в выхлопной трубе. 
Убедитесь, что крышка топливного бака 
закрыта.

2.	 Если двигатель замаслен, используйте 
для очистки специальное средство, 
не повреждающее алюминиевые детали.

3.	 Тщательно ополосните мотоцикл большим 
количеством чистой воды и смойте остатки 
моющих средств.

4.	 Протрите мотоцикл, запустите двигатель и дайте 
ему поработать несколько минут.

5.	 Смажьте приводные цепи.

!! Предупреждение
Проверьте тормоза после мойки мотоцикла. 
Эффективность влажных тормозов может 
существенно ухудшиться. Поэтому будьте 
готовы к увеличению тормозного пути, чтобы 
избежать аварии.

Используйте тормоза несколько раз на малых 
скоростях, чтобы за счёт трения высушить 
тормозные колодки и диски.

10.1	 Хранение мотоцикла

1.	 Очистите мотоцикл.
2.	 Проверьте необходимость ремонта 

и выполните его.
3.	 Перекройте топливный кран и заполните 

полностью топливный бак.

4.	 Слейте или выработайте топливо 
из карбюратора.

5.	 Смажьте приводные цепи.
6.	 Доведите давление воздуха в шинах 

до штатного значения. Желательно установить 
мотоцикл на подставки, чтобы оба колеса 
оказались вывешенными.

7.	 Накройте мотоцикл и установите его в сухом, 
проветриваемом помещении.

10.2	 Расконсервация мотоцикла после 
хранения

1.	 Раскройте мотоцикл и очистите его. 
2.	 Замените топливо в баке.
3.	 Слейте 20–50 мл топлива из карбюратора.
4.	 Проведите подготовку к эксплуатации перед 

поездкой. Проведите пробную поездку 
на мотоцикле на малой скорости в безопасном 
месте.
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11	 Общее техническое описание
Наименование параметра ATV 2×2×F-V203Z

Размеры: длина / ширина / высота, мм 1970 / 780 / 1190 ± 50
Высота по сиденью, мм 780 ± 15
База 1250 ± 20
Дорожный просвет, мм 280 ± 15
Масса снаряжённого мотоцикла, кг 144
Максимально допустимая масса мотоцикла, кг 309
Максимальная нагрузка 165
Тип двигателя 4-тактный с воздушным охлаждением 
Марка двигателя Briggs & Stratton
Количество и расположение цилиндров Один, c наклонённым цилиндром
Объем двигателя, см³ 203
Диаметр цилиндра, мм 68
Ход поршня, мм 56
Обороты холостого хода, об/мин 1400–1500
Система запуска Механический стартер
Система смазки Смазка разбрызгиванием
Масло для двигателя SF 5W30, SF 15W50
Объём масла в двигателе, л 0,54–0,59
Воздушный фильтр Циклонный со сменным бумажным элементом
Топливо Бензин АИ–92 
Объём топливного бака, л 12 ± 0,1
Тип первичной передачи Клиноременный вариатор  
Тип вторичной передачи Цепь
Колёсная формула 2 × 2
Рама Стальная трубчатая, сварная
Шины передние АT25×8–12
Шины задние АT25×8–12
Давление в шинах, кгс/см² 0,8
Тормоз Дисковый с гидравлическим приводом от рычага на руле
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12	 Предпродажная подготовка
Перечень проверок при предпродажной подготовке Отметка мастера

Проверить необходимость выполнения «Информационных бюллетеней»
Установить руль 
Проверить положение тормозного рычага
Проверить работу замка зажигания и запасного ключа
Проверить маркировку гаек крепления колёс
Проверить давление в колёсах
Проверить уровень моторного масла
Проверить уровень тормозной жидкости
Проверить отсутствие следов подтекания технических жидкостей
Проверить ход рычага тормоза
Проверить работу стояночного тормоза
Заправить топливо в топливный бак (1 л)
Проверить отсутствие утечки топлива
Запустить двигатель
Проверить работу фары 
Проверить отклик двигателя на положение рычага газа
Проверить натяжение цепей
Проверить работу обгонной муфты

VIN  
Провёл предпродажную подготовку (Ф. И. О.)
Дата проведения предпродажной подготовки
Подпись 

Предпродажная подготовка считается произведённой, 
если все выявленные отклонения устранены.
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14	 Копия предпродажной подготовки
(экземпляр продавца)*

Перечень проверок при предпродажной подготовке Отметка мастера

Проверить необходимость выполнения «Информационных бюллетеней»
Установить руль
Проверить положение тормозного рычага
Проверить работу замка зажигания и запасного ключа
Проверить маркировку гаек крепления колёс
Проверить давление в колёсах
Проверить уровень моторного масла
Проверить уровень тормозной жидкости
Проверить отсутствие следов подтекания технических жидкостей
Проверить ход рычагов тормоза
Проверить работу стояночного тормоза
Заправить топливо в топливный бак (1 л)
Проверить отсутствие утечки топлива
Запустить двигатель
Проверить работу фары 
Проверить отклик двигателя на положение рычага акселератора
Проверить натяжение цепей

VIN  
Провёл предпродажную подготовку (Ф. И. О.)
Дата проведения предпродажной подготовки
Подпись 

Предпродажная подготовка считается произведённой, если все выявленные отклонения устранены.

* Данный документ остаётся у продавца и хранится до окончания гарантийного периода на мотоцикл.
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13	 Электрическая схема
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14	 Копия предпродажной подготовки
(экземпляр продавца)*

Перечень проверок при предпродажной подготовке Отметка мастера

Проверить необходимость выполнения «Информационных бюллетеней»
Установить руль
Проверить положение тормозного рычага
Проверить работу замка зажигания и запасного ключа
Проверить маркировку гаек крепления колёс
Проверить давление в колёсах
Проверить уровень моторного масла
Проверить уровень тормозной жидкости
Проверить отсутствие следов подтекания технических жидкостей
Проверить ход рычагов тормоза
Проверить работу стояночного тормоза
Заправить топливо в топливный бак (1 л)
Проверить отсутствие утечки топлива
Запустить двигатель
Проверить работу фары 
Проверить отклик двигателя на положение рычага акселератора
Проверить натяжение цепей

VIN  
Провёл предпродажную подготовку (Ф. И. О.)
Дата проведения предпродажной подготовки
Подпись 

Предпродажная подготовка считается произведённой, если все выявленные отклонения устранены.

* Данный документ остаётся у продавца и хранится до окончания гарантийного периода на мотоцикл.
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15	 Копия гарантийного талона
(экземпляр продавца)*

Продавец: 

Адрес продавца: 

Телефон: Дата продажи: 

Модель: VIN:

Номер двигателя:

Ф. И. О. покупателя:

Адрес:

Телефон: Электронная почта:

Покупатель подтверждает, что продавец:
•	 Передал покупателю мотоцикл и руководство по эксплуатации мотоцикла.
•	 Разъяснил правила эксплуатации мотоцикла.
•	 Разъяснил покупателю условия положения о гарантии, сроки и значение необходимости технического обслуживания.

Претензий к внешнему виду мотоцикла покупатель не имеет.

Подпись покупателя: Подпись продавца:

___________________________________ ___________________________________

Дата «_____» _____________20___г. Штамп торгующей организации

Настоящим, в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.,

я,  _____________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф. И. О.)

даю согласие продавцу ___________________________________________________________________________________________________
(наименование организации) 

и производителю ООО «Калининградский мотозавод» на обработку моих персональных данных, указанных мною в настоящем 
документе, в целях постановки мотоцикла на гарантию и информирования об отзывных и сервисных кампаниях. Обработка 
персональных данных осуществляется продавцом и производителем на бумажном или электронном носителях с использова-
нием и без использования средств автоматизации. Согласие действует в течение гарантийного срока на мотоцикл. Порядок 
отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.

Подпись___________________________                        Дата «_____»______________20______г.

*	 Данный документ остаётся у продавца и хранится до окончания гарантийного периода на мотоцикл.
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15	 Копия гарантийного талона
(экземпляр продавца)*

Продавец: 

Адрес продавца: 

Телефон: Дата продажи: 

Модель: VIN:

Номер двигателя:

Ф. И. О. покупателя:

Адрес:

Телефон: Электронная почта:

Покупатель подтверждает, что продавец:
•	 Передал покупателю мотоцикл и руководство по эксплуатации мотоцикла.
•	 Разъяснил правила эксплуатации мотоцикла.
•	 Разъяснил покупателю условия положения о гарантии, сроки и значение необходимости технического обслуживания.

Претензий к внешнему виду мотоцикла покупатель не имеет.

Подпись покупателя: Подпись продавца:

___________________________________ ___________________________________

Дата «_____» _____________20___г. Штамп торгующей организации

Настоящим, в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.,

я,  _____________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф. И. О.)

даю согласие продавцу ___________________________________________________________________________________________________
(наименование организации) 

и производителю ООО «Калининградский мотозавод» на обработку моих персональных данных, указанных мною в настоящем 
документе, в целях постановки мотоцикла на гарантию и информирования об отзывных и сервисных кампаниях. Обработка 
персональных данных осуществляется продавцом и производителем на бумажном или электронном носителях с использова-
нием и без использования средств автоматизации. Согласие действует в течение гарантийного срока на мотоцикл. Порядок 
отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.

Подпись___________________________                        Дата «_____»______________20______г.

*	 Данный документ остаётся у продавца и хранится до окончания гарантийного периода на мотоцикл.
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16	 Положение о гарантии

16.1	 Общие положения 

На проданный мотоцикл устанавливается гарантий-
ный срок эксплуатации в течение 12 (двенадцати) месяцев 
с  момента продажи, и  продавец обязуется, что во время га-
рантийного периода все детали, узлы и  агрегаты, неисправ-
ные в результате производственного дефекта или брака мате-
риала, будут бесплатно отремонтированы или заменены. 

16.2	 Гарантия не распространяется:

16.2.1	 На детали и системы двигателя, вышедшие из строя 
в результате перегрева, воздействия воды, масляно-
го голодания, длительной работы на предельных ре-
жимах и других причин, не предусмотренных руковод-
ством по эксплуатации, при исправных системах ох-
лаждения и смазки.

16.2.2	 На детали и системы, подвергающиеся износу, завися-
щему от: 

•	 качества топлива и смазочных материалов; 
•	 состояния фильтров и  питающих трубопроводов, попа-

дания посторонних предметов в двигатель; 
•	 состояния узлов и деталей, обеспечивающих безаварий-

ную работу двигателя и других агрегатов, которые долж-
ны были быть проверены при периодических осмотрах, 
предусмотренных данным руководством по эксплуатации; 

•	 интенсивности условий эксплуатации и стиля вождения 
владельца мотоцикла. 

16.2.3	 На расходные детали и детали, подвергающиеся изно-
су, зависящему от стиля, интенсивности и условий экс-
плуатации: тормозные колодки, тормозной диск, шины 
колёс, цепи, замки цепей, шарнирные головки, роли-
ки натяжителей цепей, муфта обгонная,  патрубки, 
шланги, тросы, амортизаторы, сиденье, стартер руч-
ной, подшипники, резинометаллические соединения, 
пыльники, зеркала, педали и рычаги, багажник и его 
крепления, глушитель, диски колёс, ремень вариатора, 
ведущий и ведомый шкивы вариатора, элементы за-
щиты днища, предохранители, свечи зажигания, филь-
тры, светодиоды, заправочные жидкости, прокладки 
различных типов, расходные материалы. 

16.2.4	 На любые повреждения мотоцикла, возникшие в ре-
зультате преодоления водных преград, или загряз-
нения деталей и узлов (без своевременной очистки, 
а также попадание воды в осветительные приборы, за-
мок зажигания, обгонную муфту и т. д.). 

16.2.5	 На мотоцикл, который подвергался ремонту вне 
специализированной сервисной станции, неквалифи-
цированному ремонту, некачественному ремонту.

16.2.6	 На любые повреждения пластиковых, стеклянных, ре-
зиновых, бумажных, матерчатых деталей. 

16.2.7	 На последствия от воздействия на мотоцикл внешних 
факторов, таких как хранение в несоответствующих ус-
ловиях, мытьё мойкой высокого давления, удары кам-
ней, промышленные выбросы, смолистые осадки де-
ревьев, соль, град, шторм, молния, стихийные бед-
ствия или другие природные и экологические явления, 
а также акты вандализма и другие внешние механиче-
ские воздействия. 

16.2.8	 На мотоцикл, в конструкцию которого были внесены 
несогласованные с производителем изменения (в т. ч. 
установлены шины другого размера) либо изменены 
VIN или № двигателя. 

16.2.9	 На повреждения мотоцикла из-за наезда на препят-
ствие или аварии, если она не произошла в результате 
технических неисправностей. 

16.2.10	На мотоцикл, используемый в спортивных соревнова-
ниях, в коммерческих целях, а также мотоциклы, вы-
шедшие из строя в результате перегрузки. 

16.2.11	На ущерб в результате неполного или несоответствую-
щего обслуживания (пренебрежение ежедневным или 
периодическим осмотром или плановым техническим 
обслуживанием и т. п.). 

16.2.12	На любые неисправности мотоцикла, подвергающиеся 
устранению регулировкой (регулировка карбюратора, 
установка зазора катушки, регулировка натяжения це-
пей, соосности шкивов вариатора, регулировка фары, 
балансировка колёс, прокачка тормозной системы, ре-
гулировка тормозов и т. п.). 

16.2.13	На посторонние звуки, шумы, скрипы, вибрации мото-
цикла, которые не влияют на его характеристики и ра-
ботоспособность. 

16.2.14	На детали и системы, вышедшие из строя в результа-
те износа.

16.2.15	На последствия от использования мотоцикла не по на-
значению или с нарушением требований руководства 
по эксплуатации. 

16.2.16	На последствия от использования неоригинальных за-
пасных частей. 

16.2.17	На лёгкое просачивание масла или других жидкостей 
сквозь изоляцию, не вызывающее изменения уровня 
жидкостей. 

16.2.18	На последствия от эксплуатации неисправного мото-
цикла. 

16.2.19	На катушку зажигания, выпрямитель, замок зажига-
ния, фару по истечении 6 (шести) месяцев со дня реа-
лизации мотоцикла через розничную сеть. 
Устранение недостатков, которые возникли по пере-

численным причинам, оплачивается владельцем. Не подле-
жат возмещению затраты, произведённые владельцем, свя-
занные с поломкой мотоцикла, на:

•	 техническую помощь; 
•	 эвакуацию и транспортировку мотоцикла; 
•	 компенсацию причинённых неудобств и  коммерческих 

потерь; 
•	 аренду и покупку другой техники. 

16.3	 Порядок реализации гарантийных 
обязательств

Для рассмотрения претензии покупателю необходимо 
прибыть с мотоциклом на станцию технического обслуживания 
продавца. После регистрации продавцом продажи мотоцикла 
на сайте https://baltmotors.ru покупатель может обращаться на 
любую станцию технического обслуживания, которая уполно-
мочена производителем выполнять гарантийное обслужива-
ние техники Baltmotors. Список станций технического обслужи-
вания размещён на сайте https://baltmotors.ru. Предварительно 
необходимо записаться у мастера станции по телефону. 

Устранение недостатков, возникших по вине завода-из-
готовителя, при наличии на складе станций технического об-
служивания необходимых запчастей производится в разум-
ный срок, не превышающий 10 (десяти) дней, а при отсутствии 
таковых — в срок, не превышающий 45 (сорока пяти) дней. 

Для обеспечения информационной связи между про-
давцом, производителем и покупателем после приобретения 
мотоцикла и в течение всего срока гарантии на него покупа-
телю необходимо предоставить продавцу свои контактные 
данные и  своевременно информировать об их изменении, 
в том числе об изменении владельца мотоцикла. Продавец 
и производитель не несут ответственности за неблагоприят-
ные последствия несвоевременного уведомления владельца 
мотоцикла о проводимых отзывных и сервисных кампаниях, 
если контактная информация не была предоставлена. 

Информация о проводимых отзывных и  сервисных 
кампаниях размещается на сайте https://baltmotors.ru.
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17	 Гарантийный талон

Продавец: 

Адрес продавца: 

Телефон: Дата продажи: 

Модель: VIN:

Номер двигателя:

Ф. И. О. покупателя:

Адрес:

Телефон: Электронная почта:

Покупатель подтверждает, что продавец:
•	 Передал покупателю мотоцикл и руководство по эксплуатации мотоцикла.
•	 Разъяснил правила эксплуатации мотоцикла.
•	 Разъяснил покупателю условия положения о гарантии, сроки и значение необходимости технического обслуживания.

Претензий к внешнему виду мотоцикла покупатель не имеет.

Подпись покупателя: Подпись продавца:

___________________________________ ___________________________________

Дата «_____» _____________20___г. Штамп торгующей организации

Настоящим, в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.,

я,  _____________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф. И. О.)

даю согласие продавцу ___________________________________________________________________________________________________
(наименование организации) 

и производителю ООО «Калининградский мотозавод» на обработку моих персональных данных, указанных мною в настоящем 
документе, в целях постановки мотоцикла на гарантию и информирования об отзывных и сервисных кампаниях. Обработка 
персональных данных осуществляется продавцом и производителем на бумажном или электронном носителях с использова-
нием и без использования средств автоматизации. Согласие действует в течение гарантийного срока на мотоцикл. Порядок 
отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.

Подпись___________________________                        Дата «_____»______________20______г.

18	 Информация о прохождении сервисного обслуживания

ТАЛОН ОБСЛУЖИВАНИЯ
Обслуживание выполнено через

___________________моточасов 
Консервация/расконсервация 

(лишнее вычеркнуть)

Штамп дилера Baltmotors,  
проводившего обслуживание.

Дата «_______»_________20__г.

Подпись ___________________

ТАЛОН ОБСЛУЖИВАНИЯ
Обслуживание выполнено через

___________________моточасов 
Консервация/расконсервация 

(лишнее вычеркнуть)

Штамп дилера Baltmotors,  
проводившего обслуживание.

Дата «_______»_________20__г.

Подпись ___________________

ТАЛОН ОБСЛУЖИВАНИЯ
Обслуживание выполнено через

___________________моточасов 
Консервация/расконсервация 

(лишнее вычеркнуть)

Штамп дилера Baltmotors,  
проводившего обслуживание.

Дата «_______»_________20__г.

Подпись ___________________

ТАЛОН ОБСЛУЖИВАНИЯ
Обслуживание выполнено через

___________________моточасов 
Консервация/расконсервация 

(лишнее вычеркнуть)

Штамп дилера Baltmotors,  
проводившего обслуживание.

Дата «_______»_________20__г.

Подпись ___________________

ТАЛОН ОБСЛУЖИВАНИЯ
Обслуживание выполнено через

___________________моточасов 
Консервация/расконсервация 

(лишнее вычеркнуть)

Штамп дилера Baltmotors,  
проводившего обслуживание.

Дата «_______»_________20__г.

Подпись ___________________

ТАЛОН ОБСЛУЖИВАНИЯ
Обслуживание выполнено через

___________________моточасов 
Консервация/расконсервация 

(лишнее вычеркнуть)

Штамп дилера Baltmotors,  
проводившего обслуживание.

Дата «_______»_________20__г.

Подпись ___________________
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